Pedane Antiscivolo Zona Umida

W WEARWELL

474 WorkRite® Anti Fatigue Mats

WorkRite® & uno tra i prodotti di punta non solo per il design particolare ma anche per la sua leggerezza
e i bordi smussati.

Questo lo rende versatile, economico e adatto sia a zone umide (non caustiche) che asciutte.

E inoltre facile da pulire e la superficie forata permette il drenaggio di liquidi in eccesso assicurando una
massima igiene senza compromettere le sue performance e mantenedo un comfort elevato.

474 WorkRite® Anti Fatigue Mats Resistant

CODICE

DESCRIZIONE

MISURE (CM) SPESSORE (MM) COLORE
474.12x3x5BK WorkRite® Anti Fatigue Mats 91x152 13 BK
474.12x3x10BK WorkRite® Anti Fatigue Mats 91x305 13 BK
474.12x3x20BK WorkRite® Anti Fatigue Mats 91x610 13 BK

SPECIFICHE
Composizione: GR: Gomma Naturale.

Garanzia: 1 anno.

Pedane Antiscivolo Zona Umida

*® @

Bordi: Bordi di sicurezza sagomati, adatto per zone umide con presenza di acqua e liquidi non caustici.
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PEDANE INDUSTRIALI EHA

Le pedane industriali EHA, di elevata qualité, sono prodotte in polietilene riciclato;
rendono sicuri ed ergonomici i luoghi di lavoro scivolosi a causa di oli, grassi e trucioli.
Inoltre offrono un supporto comodo e sicuro, sono di semplice e rapida posa e facili da pulire.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GRIGIO

NERO

Materiale Polietilene riciclato

Altezza rotolo da 60 a 120 cm. z __.2
Spessore 18 mm. -
Lunghezza rotoli da 10 mt. . '
Peso ca. 6,5 Kg/mq. S
Resistenza al carico meccanico 190 t/mq.

Antiscivolo

Pedana antiscivolo EHA +11 - Art. 91700

Trama leggermente corrugata - colore GRIGIO
Antiscivolo R11/V10 secondo DIN 51130
Misure disponibili

Categoria R11 4+ R12 secondo DIN 51130

Pedana antiscivolo EHA +12 - Art. 91770

Trama leggermente corrugata - colore NERO
Antiscivolo R12/V10 secondo DIN 51130
Misure disponibili

60cm 80cm 100 cm 120 cm 60cm 80cm 100 cm 120 cm
91703 91702 91701 91709 91773 91772 91771 91779
ACCESSORI PEDANE INDUSTRIALI

Nero giallo nero giallo  nero/giallo

Profilo spigolo lato stretto 99030 99070 99032

Profilo spigolo lato lungo 99031 99071 99033

ACCESSORI DI FISSAGGIO PEDANE

ACCESSORI DI FISSAGGIO RAMPE

Lirr urn ol ri..

99035 lato lungo 99036 lato altezza

Pedane Antiscivolo Zona Umida

99038 per angolo a “L”

99062 lato lungo 99064 lato corto
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EDANE INDUSTRIALI EHA +11

Le pedane industriali EHA + 11 sono particolar-
mente idonee per postazioni da lavoro in cui
sussiste un elevato rischio di scivolamento.

La superficie fresata conferisce un livello anti- §
scivolo certficato di tipo R11. Il materiale
morbido ed elastico previene I'affaticamento di
gambe, piedi e schiena.

©

STRISCE DI SICUREZZA
GIALLO/NERO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale PVC morbido
Altezza rotolo da 60 a 120 cm.
Spessore 15 mm.

Lunghezza rotoli da 10 mt.
Larghezza profilo superiore 8,6 mm.
Larghezza fessure 7 mm.

Peso ca. 8 Kg/mag.
Resistente a temperature da -5°C fino a + 60°C
Antiscivolo

NUMERI ARTICOLO

Larghezza

Categoria R11 secondo DIN 51130

60cm 80cm 100 cm 120 cm
Nero 90065 90063 90061 90069
Strisce di sicurezza giallo/nero 90083 90082 90081 90089
ACCESSORI PEDANE INDUSTRIALI
Nero giallo nero giallo  nero/giallo
Profilo spigolo lato stretto 99019 99013 99020
Profilo spigolo lato lungo 99010 99012 99021
ACCESSORI DI FISSAGGIO
m AN .. ==
99011 giunzione per 2 lati 99061 lato lungo 99063 lato corto . yﬁ




