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Pedane Ergonomiche Antiscivolo Defaticanti Modulari Zona Asciutta/Umida

U-TILE Comfort & una pedana antiscivolo, ergonomica, prodotta in due versioni,
(forata e non), in due colori (grigio RAL 7001 e nero RAL 9004), particolarmente
adatta per postazioni di lavoro.

Il sistema & costituito da piastrelle che si incastrano tra loro.

La parte superiore & realizzata con rilievi antiscivolo ad altezza variabile;

quelli piu sporgenti si abbassano sotto la pressione del peso e assicurano stabilita
e resistenza allo scivolamento.

Caratteristiche:

- defaticante

- superficie antiscivolo

- ottimo isolante termico

- prodotto igienico e lavabile

- permette evacuazione di liquidi (versione forata)
- evita danni ai materiali caduti accidentalmente
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Pedane Ergonomiche Antiscivolo Defaticanti Modulari Zona Asciutta/Umida Dot
Descrizione prodotto
Materiale: PVC 100%
Dimensioni piastrella: 500 x 500 mm. (490 x 490 utile)
Spessore piastrella: 17 mm.
Peso piastrella: 2,6 Kg.
Caratteristiche tecniche
Peso specifico ISO 1183 g/em® 1,315
Durezza ISO 868 Shore A 82
Carico di roftura ISO 527 N/mm? 16,5
Allungamento a rottura ISO 527 % 300
Temperatura di irrig. a torsione ISO 458 °C
Stabilitd termica CEl 20-34/3-2 Minutes 40
Indice di ossigeno CEl 20-22/4 % 27,5

Colori disponibili

RAL 9004 RAL 7001
Accessori
RAMPA ANGOLO
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Codici per ordinare
PEDANA UT 157001 Colore GRIGIO
PEDANA UT 159004 Colore NERO
PEDANA UT 157001 F Colore GRIGIO FORATO
PEDANA UT 159004 F Colore NERO FORATO
RAMPA RA 151023 Colore GIALLO
RAMPA RA 157001 Colore GRIGIO
RAMPA RA 159004 Colore NERO
ANGOLO AG 151023 Colore GIALLO
ANGOLO AG 157001 Colore GRIGIO
ANGOLO AG 159004 Colore NERO
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577-578 24/Seven® Locksafe® 3

La 24/7 & una gamma di pedane in gomma antiscivolo defaticanti modulare di alta qualita. | moduli ad incastr
sono molto flessibili, hanno uno spessore di 16 mm e forniscono un supporto per tutte le ore lavorative. Le 24/7,
grazie alla loro modularita e rapidita di installazione sono adatte sia a grandi superfici che a singole postazioni
di lavoro. La 24/7 Grease Resistant (GR) & prodotta con una gomma stampata di alta qualita. Progettata per
aree con residui e acqua, & anche resistente all'acido borico e al glicole etilenico. Le pedane della linea in GR
sono disponibili nelle varianti per il drenaggio solido e liquido. La 24/7 nella nuova versione 577/578, grazie al
sistema LockSafe, permette di arrotolare i vari moduli evitando che gli incastri si separino.

577 - 578 24/Seven® Locksafe®

CODICE PRODOTTO MISURE (CM) SPESSORE (MM) COLORE
577.58x3x3GR 24/Seven® Locksafe® Solid 91x91 16 BK
578.58x3x3GR 24/Seven® Locksafe® Solid Drainage 91x91 16 BK
578.EdgingFGR 24/Seven® Locksafe® GR Ramps Female 7x99 16 YL
578.EdgingMGR 24/Seven® Locksafe® GR Ramps Male 7x99 16 YL
578.CornerGR * 24/Seven® Locksafe® GR Outside Corner 7x7 16 YL

* Venduto in confezioni da 4 pezzi

SPECIFICHE

Composizione: GR: Resistente al grasso.

Bordi: Opzionale 8 cm - Rampe di sicurezza larghe maschio e femmina.
Garanzia: 1 anno.

F: Connettore femmina - M: Connettore maschio.

Drenaggio Solido

Rampa Angolo Rampa
(maschio) (femmina)



