Pedane Ergonomiche Conduttive ESD W WEARWELL

770 24/Seven LockSafe Solid ESD

24/Seven LockSafe ESD fornisce una superficie di lavoro ergonomica per una ottimale postazione di lavoro.
Realizzato per coprire aree di grandi dimensioni, il 770 ESD pud essere posizionato diretftamente sopra un
rivestimento o un pavimento conduttivo.

I sistema di connessione LockSafe consente di arrotolare il tappetino per facilitare la pulizia.

770 24/Seven LockSafe Solid ESD
CODICE DESCRIZIONE MISURE (CM) SPESSORE (MM) COLORE

770.58x3x3GRBK Anti-Fatigue Flooring 91x91 14 BLACK

SPECIFICHE a

Composizione: Gomma naturale resistente al grasso.
Personalizzazione: Completamente personalizzato.
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RAMPE E ANGOLI: VEDI PAGINA 4

Pedane Ergonomiche Conduttive ESD W WEARWELL
14

86 Electrically Conductive Anti-Fatigue

Pedana conduttiva che unisce le caratteristiche del materiale ESD al comfort per chi vi sosta molto tempo. La base
in spugna Nitricell aumenta notevolmente la resistenza e la durata.

Disponibile nella versione con superficie diamantata EOS/EDS s7.1:1x10"3 — 1 x10™6 - Spessore
complessivo, Standard 14 mm.

Il fermo di messa a terra & fissato all'angolo di ciascun tappetino (NOTA: il tappetino deve essere collegato a terra
con un cavo di messa aterra; i lavoratori devono indossare scarpe con suole conduttive).

786 Electrically Conductive Anti-Fatigue

CODICE DESCRIZIONE MISURE (CM) SPESSORE (MM) COLORE
786.916x2x3 Electrically Conductive Anti-Fatigue 61x91 14 BLACK
786.916x3x5 Electrically Conductive Anti-Fatigue 91x152 14 BLACK
786.916x3x75 Electrically Conductive Anti-Fatigue 91x2286 14 BLACK

793 Heel Grounder
793.HG Heel grounder One size fits all BLACK
793 Ground Cord
793.15Cord Ground cord 460 BLACK

793 Heel Grounder
Il sotto scarpa conduttivo permette di scaricare I'elettricita statica @ @ @

direttamente alla pavimentazione sottostante.
Il sottoscarpa & taglia unica quindi si adatta a tutti ed & facile da indossare sulle calzature grazie allo strappo in velcro.

793 Ground Cord
Cordino di collegamento per la messa a terra. @ @ @

Lunghezza 4,6 metri.

793 793
Ground Cord Heel Grounder
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